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REFAN OIL 163 
 

ΠΛΗΡΕΣ υγρό µε πρόσθετα E.P. για κοπή και 
σπειροτόµηση  

 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Είναι µια σύνθεση υπέρ ραφιναρισµένων λαδιών, ολεϊνών και ειδικών πρόσθετων. ∆εν περιέχει 
διαλύτες. Μειώνει δραστικά τον καπνό και την δυσοσµία της κατεργασίας, επιτρέποντας την 

ορατότητα των κατεργαζόµενων τεµαχίων, και βελτιώνει τα τελειώµατα και τις επιφανειακές 

λεπτοµέρειες. Το REFAN OIL 163 είναι ιδανικό για κοπή και κατεργασία µαλακών και σκληρών 

µετάλλων. Εξασφαλίζει συνεχή λίπανση αν διοχετεύεται κατά µήκος της κοπής. Αν εφαρµοστεί στην 

επιφάνεια, παραµένει προκολληµένο, και διαχέει την θερµότητα αποτρέποντας την υπερθέρµανση 

του εργαλείου. Η προκόλλησή του επιτρέπει δύσκολες και βαθιές εργασίες, αντιστεκόµενο σε 
δύσκολες θερµοκρασίες.   
 

 

 
 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
τρύπηµα, κοπή, σπειροτόµηση κλπ.  

 
 

• Ψεκάστε ικανοποιητική ποσότητα απ’ 

ευθείας στο εργαλείο ή την επιφάνεια.  
 

 
 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

 

        Τα ειδικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν:  
 

• Αφαίρεση ταινίας κοπής.  
       

• Καθιστά δυνατή την κατεργασία σε κάθε θέση.  
 

• ∆ιατηρεί υψηλή την ταχύτητά του.  
 

• Επιµηκύνει την ζωή του εργαλείου.  
 

• Βελτιώνει το τελείωµα και τις λεπτοµέρειες της κοπής.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ  

Όψη  Υγρό σκούρο   

Ιξώδες στους 40°C 235 mm2/s  

Σηµείο ανάφλεξης  300°C ASTM D 92 

Πυκνότητα στους 20°C 0,970 +/- 0,02 ASTM D 1298 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

163 001 

163 025 

 

 

 

 


